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Vitocell 100: Neue Speicher-Wassererwärmer können spielend von einer Person aufgestellt werden

Vorbei die Zeiten, in denen bei der Einbringung und zum Aufstellen eines Speichers mindestens ein weiterer Kollege mit anpacken musste. Viessmann hat die neuen Vitocell 100 Speicher-Wassererwärmer in Zusammenarbeit mit seinen Fachpartnern zu leicht handhabbaren Komponenten entwickelt. Die Aufstellung auch großer Warmwasserspeicher bis 200 Liter Inhalt kann jetzt spielend von einer Person bewerkstelligt werden. 
Erleichterter Transport durch neue Verpackung
Das Geheimnis für den erleichterten Transport der neuen Vitocell 100 steckt in einem abgerundeten Bodenring, der Teil der Transportverpackung ist. Er vereinfacht wesentlich das Abnehmen des Speichers von der Palette – der Vitocell 100 wird samt Bodenring heruntergekippt und zum Aufstellort gerollt. Dort wird der Ring entfernt, indem man den Speicher ein wenig zur Seite kippt. In der Vergangenheit konnte bei unsachgemäßem Handling leicht der Unterboden des Speichers beschädigt oder eingedellt werden – der Bodenring sorgt jetzt für den einfachen und sicheren Transport.
Patentierte Montage der Sensoren
Werkzeuglos können an den neuen Speicher-Wassererwärmern bis zu drei Sensoren, Thermometer oder Temperaturregler montiert werden. Das zum Patent angemeldete Klemmsystem ersetzt die üblichen Tauchhülsen und garantiert eine gradgenaue Temperaturerfassung.
Ansprechendes Design
Auch bei den eher unscheinbaren Komponenten einer Heizungsanlage legt Viessmann Wert auf ein ansprechendes Design. Speicher-Wassererwärmer stehen häufig in Hauswirtschaftsräumen und sollen nicht als Fremdkörper wirken. Mit ihrer flachen Oberseite, schicken Kantenprofilen sowie im mattem Vitopearlwhite sind sie harmonisch auf den Look der neuen Vitodens Gas-Brennwertgeräte und Vitocal Wärmepumpen abgestimmt.
Vorteile für die Marktpartner
· Flexible Anpassung an die Kundenanforderungen durch umfassendes Speicher-Programm mit Effizienzeinstufungen A und B
· Einfache Einbringung und Aufstellung von Speicher-Wassererwärmern bis 200 l durch eine Person 
· Schnelles anbringen von Sensoren, Thermometern und Temperaturreglern durch patentiertes Klemmsystem
Vorteile für die Anwender
· Kaum Energieverluste durch effektive Wärmedämmung
· Flexible Auswahlmöglichkeit (Effizienzlabel A oder B)
· Ansprechendes Design, abgestimmt auf die neuen Vitodens Gas-Brennwertgeräte und Vitocal Wärmepumpen, für die harmonische Integration in das Gebäude
Technische Daten
	
	Inhalt
[Liter]
	Dämmung
[mm]
	Vitopearl-
white
	Vitosilber
	Effizienzlabel

	Vitocell 100-W
Typ CUGB
	120
	45
	+
	-
	B

	Vitocell 100-W
Typ CUGB-A
	120
	70
	+
	-
	A

	Vitocell 100-W
Typ CUGB
	150
	50
	+
	-
	B

	Vitocell 100-W
Typ CUGB-A
	150
	50
	+
	-
	A

	Vitocell 100-V/-W
Typ CVAA
	160
	45
	+
	+
	B

	Vitocell 100-V/-W
Typ CVAB-A
	160
	70
	+
	+
	A

	Vitocell 100-V/-W
Typ CVAA
	200
	45
	+
	+
	B

	Vitocell 100-V/-W
Typ CVAB-A
	200
	70
	+
	+
	A

	Vitocell 100-E/-W
Typ SVWA
	200
	45
	+
	+
	B



Liefertermin
Die neuen Vitocell 100 sind ab April 2020 lieferbar.
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Einfach zu transportieren und schön im Design – der neue Viessmann Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-W (Typ CVAB-A) in Vitopearlwhite mit Energieeffizienzlabel A.
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